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For You & Planet Blue
成立超過 200 年的 BWT德國倍世，早在 1957 年便領先全球推出企業所需之滴定設備，
並以獲得德/美/歐等國際認證的高標準產品，蒙受歐洲大小家庭與全球知名飯店、企業及
醫藥生技公司選用。從天然泉水淨化到廢水處理，BWT德國倍世為客戶量身訂製各類水
處理方案，涵括雨水回收、高科技製程用水/超純水、全戶淨水、龍頭淨水、櫥下淨水與飲
用水等，以每 10-20 年即再度創新的專利科技獨步全球，為全球水資源設立純淨新標準，
並為我們居住的藍色地球貢獻無塑心力。

BWT 德國倍世 - 全球最大水處理設備集團

深耕台灣市場20餘年，拓霖不斷因應在地市場需要，擴編工務技術團隊，並引進BWT德
國倍世原廠安裝施工技術，同時深化與德國原廠接軌的產品應用暨維護保修知識，榮獲

北中南各大豪宅建案指定使用之餘，也為台灣大小家庭打造符合實際用水需求的舒適生

活圈。透過提升居家用水品質，拓霖為您守護所愛之人的健康。

拓霖企業 - BWT 德國倍世台灣總代理
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BWT
For You & Planet Blue.

德國DVGW
認證

歐盟CE認證 UL認證NSF 美國國家
衛生基金會

ISO9001
國際品質認證

9001
ISO14001 
國際環境管理

體系認證

14001
ISO50001 
能源管理系統

認證
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你可能沒聽過BWT
但你一定喝過、用過BWT的水

可口可樂 COCA COLA

海尼根 HEINEKEN

酩悅香檳 MOET CHANDON

沛綠雅PERRIER

雀巢 NESTLE

亨式 HEINZ

百加得 BACARDI

嘉士伯 CARLSBERG

迪洛斯汀 GEROLSTEINER

柑曼怡 GRAND MARNIER

保樂力加 PERNOD RICARD

丹麥 ARLA

加拿大 MCCAIN FOODS

輝瑞 PFIZER

羅氏 ROCHE

楊森 JANSSEN

拜耳 BAYER

葛蘭素史克 GSK

諾華 NOVARTIS

默克雪蘭諾 MERCK SERONO

賽諾菲 SANOFI

亞培 ABBOTT

山德士 SANDOZ

諾和諾德 NOVO NORDISK

禮來 LILLY

視康 CIBA VISION

GE 醫療

百齡佳殷格翰 BOEHRINGER INGELHEIM

必治妥施貴寶 BRISTOL - MYERS SQUIBB

巴黎東方文華 MANDARIN ORIENTAL PARIS

四季酒店 FOUR SEASONS

凱悅酒店 HYATT

喜來登酒店 SHERATON

巴尼奥勒城堡酒店 CHATEAU DE BAGNOLS

希爾頓酒店 HILTON

瑞士酒店 SWISSOTEL

萬豪酒店 MARRIOTT

YCM摩納哥遊艇俱樂部

羅賓遜飯店 ROBINSON

馬爾地夫維拉私人海島度假酒店
VELAA PRIVATE ISLAND MALDIVES
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顆粒雜質
自來水在輸送至一般家庭的過程中，會因雜質淤積或管線老化等緣故，導致污物雜質進入家中水管，造成家

中用水設備的故障管線及管線阻塞損壞，甚至影響人體健康

?

日常用水的水質問題

水垢(石灰質)是水中鈣鎂離子結晶沉澱的結果，若不做處理，長久下來會造成用水管路、熱水器及蓮蓬頭鈣
化，導致水流不暢，並嚴重影響水設備使用壽命，對於某些高價或高精密設備危害更甚。水垢本身亦會藏污

納垢並銹蝕管路，也是水中各類細菌病毒最佳孳生環境，容易造成水質污染，對家人健康造成影響。

水垢?

水中的化學元素會讓家中用水系統產生鏽蝕，如使用材質較差的管材，外來顆粒(泥沙、鐵鏽、纖維等)等
的侵襲，錯誤的安裝以及水的長時間停止使用(如，假期中無人用水，度假別墅和無人居住的空房子等) 
都會加速鏽蝕的產生。當鏽蝕使金屬管道破裂穿孔時，將危害到用水安全。

鏽蝕?

異色異味
工業廢水排放和農藥化肥等所造成的水質汙染，以及自來水採氯來消毒，是造成水中有大量異色異味有

毒有害物質的主因，長期接觸可能會造成皮膚病變並引發致癌風險。

?

在自來水輸送到家中的過程中，水是很容易遭受到汙染的，要確保整個供水系統維持良好的水質並不容

易，在淨水廠處理過的水在輸送到住家的過程中，因管線嚴重老舊破損，導致大量土壤泥沙和重金屬滲

入水中，使水中易含有各種雜質、鐵銹、細菌及水垢等，其中細菌對於人類的生命具有潛在的威脅，當家

中進水管道中含有滋生的細菌時，對人體健康將造成危害。

目前人類醫學上已知的細菌大於0.02微米，水中能存活的病毒也大於0.02微米。有些細菌胞囊的沸點很
高，即使將水煮沸，也未必能排除。

細菌病毒?

07 08
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BWT如何為您的用水把關?

For
Health.

For
Family.

過濾 去除水中泥沙雜質

自來水在輸送至一般家庭的過程中，會因雜質淤積或管線老化而夾帶許多泥沙雜質。去除雜質是淨水的第

一步，BWT前置保護性雜質過濾器核心技術為正向過濾，反向沖洗排出雜質，避免過濾器本身成為二次污
染源。

1

BWT德國倍世軟水機採用離子交換（Ion-exchange）技術，採用傳統樹脂離子交換原理，以特有專利樹脂
設計，當原水流經設備時，水中的硬度離子(鈣、鎂離子)將被吸附，解決了水中硬度離子（鈣、鎂離子）在水管
和安裝在水管上的用水設備金屬表面結垢的問題，可有效延長家中用水設備壽命，降低故障機率。

軟水 徹底根除水垢淤積2

採用高效活性碳、石碤砂，可過濾水中餘氯、異色、異味、有機物質等汙染物，提供全屋淨水。

除氯 排除工業化學汙染、環境荷爾蒙3

殺菌 有效去除水中細菌

BWT德國倍世UV紫外線採用254nm波長的光束，紫外線燈管照射後，可使水中的各種致病菌、細菌、病
毒、黴菌等單細胞生物的生命中樞DNA(去氧核醣核酸)結構被破壞，使其喪失複製及繁殖能力，有效去
除細菌。紫外線消毒是採物理方式，在消毒過程中不需添加任何化學物質，對水質不會產生二度汙染。

4

BWT德國倍世能量活水系統能將水分子細化並改變水中結晶體，使得水質口感更佳，更易於被人體吸收。

活水 活化水中蘊藏能量5

BWT德國倍世飲用水設備設有多道式過濾機制，層層攔截所有細菌，讓過濾後飲用水更乾淨安全。此外
BWT德國倍世獨家專利鎂離子添加技術，能讓飲用水更甘甜可口，並幫助身體正常代謝。

飲用 更乾淨更甘甜的飲用水6

09 10
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ISO9001
國際品質認證

德國DVGW
認證

1
STEP

BWT Infinity A
全自動時間控制型 反洗過濾器

BWT E1 NEW HWS
前置拆洗式雜質過濾器

人性化設計兼顧衛生及環保，榮獲2013年世界Plus X Award 
創新獎項，為世界上第一個採用單桿方式更換濾網的過濾

器，符合衛生及創新環保觀念的設計，提供大小家庭更高品

質、更好操作又具優異功能的產品。

未過濾的水經過濾器入口進

入，經濾網過濾後，由出口端

離開。任何大於90微米的雜
質都會被濾網攔下，停留在

濾網內側。泥沙雜質可藉由

定時的反洗排出。

How Dose It Work ?

德國在 1988 年即立法規定，凡是新建或是翻新建築物，均須安裝雜質過濾器，主要是因水中泥沙、鐵銹等
雜質進入家中管線後，會因流速變慢或彎角變多，而永久沉積在家中的管線中，形成所稱的“管道瘤”，嚴重
影響家庭用水品質，同時使家中水設備(如洗衣機、熱水器、淨水器、衛浴龍頭等)受損。

泥沙、鐵鏽是家中水管及水設備的殺手

拆洗操作簡單 清洗、更換濾芯DIY

轉開固定桿 拿出濾芯清洗掀開面板

● 人性化設計，兼具衛生、安全及便利

● 30秒內即可完成更換濾網
● 濾網可使用軟刷刷洗

● 符合經濟效能，濾網清洗後如無破損，可長時間重覆使用

● 具有壓力錶(可顯示0-10kg/cm2)，可清楚了解管線內水壓狀況
● 設有壓力微調裝置，可微調水壓狀況

● 不排放廢水，不需接電，省水省電且環保

11 12

BWT德國倍世因應客戶對水質安全的渴望，研發出能簡單
操作及維護的過濾器。BWT全自動雜質過濾器，能讓水中
泥沙、鐵銹等雜質遠離水管及用水設備，並且操作簡單及容

易維護。

2018 IF
Design Award

2018 Plus X Award
創新、品質、設計大獎



管徑 (inch)

過濾孔徑 (µm)

流量 (m3/hr)

最高工作水溫/室溫 (℃)

尺寸 H×W×D (mm)

重量 (kg)

*BWT德國倍世雜質過濾器能過濾水中雜質、泥砂及鐵銹等，避免對家中用水管路阻塞及對用水設備造成危害。雜質過濾器採
用非拋棄型濾材，其核心技術為正向過濾，反向沖洗排出泥沙雜質，避免過濾器本身成為二次污染源。德國政府於1988年即立
法規定，所有新建建築物都必需安裝雜質過濾器。

PROTECTOR
手動反洗雜質過濾器

3/4 ~ 1

90

3.5

5 ~ 30

280 × 107 × 70

2.2

1 ~ 2

90

7.5 ~ 16

30 ~ 40

550 × 122 × 170

7.0

E1 HWS
前置拆洗式

雜質過濾器

INFINITY A
全自動時間控制型

反洗過濾器

1

100

4.0

5 ~ 30

398x 184 x 140

4.0

MULTIPUR M
65/80/100

全自動反洗式過濾設備

2.5 ~ 4

100

35 ~ 58

5 ~ 30

65 : 600 × 220 × 145
80 : 600 × 220 × 160

100 : 660 × 220 × 160

15 ~ 18

MULTIPUR AP
125/150

全自動反洗式過濾設備

5 ~ 6

100

130 ~ 160

5 ~ 30

125 : 770 × 220 × 260
150 : 770 × 220 × 290

43 ~ 46

MULTIPUR M
125/150

全自動反洗式過濾設備

5 ~ 6

100

130 ~ 160

5 ~ 30

125 : 740 × 220 × 210
150 : 740 × 220 × 240

43 ~ 46

MULTIPUR AP
65/80/100

全自動反洗式過濾設備

2.5 ~ 4

100

35 ~ 58

5 ~ 30

65 : 630 × 220 × 200
80 : 630 × 220 × 210

100 : 680 × 220 × 230

15 ~ 18

FL
IT

ERBW
T FILTER 

TEC
HNO

LO
GY
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新機
上市

2
STEP

BWT德國倍世軟水機榮獲德國用水及天然氣專業協會(DVGW)認證，以及全球國際認證，除提
供最佳軟化功能，也符合健康、安全及環保的要求。BWT德國倍世軟水機考慮到家庭用水特
性，依此標準研發全新一代家用軟水機，新增三大性能，成為符合家庭用水需求的軟水機。

新一代家用軟水機

Silky Soft
Pearl Water.

居家軟水的優點

產品特色
● Wifi 智能監控，即時顯示目前水量、軟水剩餘量、下次反洗時間、
前一天耗水量、故障通知、總計用水量等，並能讓用戶執行自動反

洗、接收故障通知、無鹽警示等資訊

● 內建AQA STOP自動漏水偵測及自動斷水功能，即時預防漏水問題
● 再生清洗時自動啟動旁通系統，不怕沒水可用

● 每次再生僅需用鹽0.2kg，用量減少57%，反洗用水量節省49%
● ISO 9001 和 14001 嚴格專業認證
● 100%歐洲原裝進口

BWT AQA Perla ONE 智慧型軟水機

碗盤亮晶晶，廚房浴室更乾淨

1.告別水垢
減少水設備阻塞，提升效率

2.節省能源
軟水口感較硬水更佳

3.口感提升

軟水洗滌的衣物柔軟有彈性

4.衣物柔軟
避免毛細孔堵塞，並保護髮質

5.美容護膚
水槽浴缸不結垢，打掃更輕鬆

6.清潔容易

15 16

AQA Perla ONE 是 BWT 德國倍世創新軟水科技新產品，採用離子
交換 (lon-exchange) 技術，並配置微電腦監控，使用起來便捷、安
全、衛生、環保，充分發揮設備最佳效益。

德國品牌大獎 德國設計大獎 客戶最佳滿意

大獎

IF設計大獎
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管徑 (inch)

流量 (m3/hr)

進水水溫/環境溫度 (℃)

尺寸 H×W×D (mm)

儲鹽槽容量 (kg)

*BWT德國倍世軟水機提供最佳軟化功能，符合健康、安全及環保的要求。

1.7 ~ 2.5

AQA Perla One
智慧型軟水機

1 1/4

5 ~ 25  /  5 ~ 40

797 × 394 × 505

32

1 1/4

1.4 ~ 2.0

2 ~ 30  /  5 ~ 40

640 × 390 × 560

15

Bewamat
25A

智慧型軟水機

1 1/4

1.8 ~ 2.5

2 ~ 30  /  5 ~ 40

1090 × 390 × 560

50

Bewamat
75A

智慧型軟水機

BWT德國倍世 軟水機專用軟化鹽
使用高品質原廠耗材，設備有保障

AD10 : 532 × 270 × 480
AD15 : 602 × 270 × 480
AD25 : 804 × 270 × 480

Aquadial
AD10 / 15 / 25
智慧型軟水機

3/4

AD10 : 1.4  /  AD15 : 1.5  /  AD25 : 1.7

AD10 : 12  /  AD15 : 16  /  AD25 : 24

5 ~ 30  /  5 ~ 40

S : 526 × 276 × 470
M : 596 × 276 × 470
XL : 803 × 276 × 470

Silk
S / M / XL
智慧型軟水機

3/4

S : 1.4  /  M : 1.5  /  XL : 1.7

S : 12  /  M : 16  /  XL : 24

5 ~ 30  /  5 ~ 40

17 18
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SO
FT

  W
AT

ER

管徑 (inch)

流量 (m3/hr)

系統交換容量mol (od×m3)

進水水溫/環境溫度 (℃)

尺寸 H×W×D (mm)

儲鹽槽容量 (kg)

*Rondomat Duo 工業用大型交互並列式軟水設備系列採用微電腦控制，依據時間及用水量控制交互軟水自動再生清洗。具備
快速再生、遠端管理中心自動化裝置的智能監控、出水硬度調節、樹脂槽自動消毒功能、高效反洗再生程序等功能。

Rondomat Duo 2
大型交互並列式軟水設備

1 1/4

3.1

36

2 ~ 30  /  5 ~ 40

900 × 1200 × 900

75

1650 × 1900 × 1200 1550 × 2050 × 1200

1 1/4

5

96

2 ~ 30  /  5 ~ 40

1400 × 1200 × 900

75

2

10

250

2 ~ 30  /  5 ~ 40

150

2

17

360

2 ~ 30  /  5 ~ 40

150

Rondomat Duo 3
大型交互並列式軟水設備

Rondomat Duo 6
大型交互並列式軟水設備

Rondomat Duo 10
大型交互並列式軟水設備

19 20



3
STEP

自來水中隱藏的危機除了三鹵甲烷外，可能還有壬基酚、農藥、消毒水、重金屬、化學

物質等。科學研究指出，長時間沖洗熱水澡對健康而言是一種傷害。沐浴時人體直接

曝露在有毒的化學物質中，有毒的化學物質直接由皮膚吸收，洗澡時所吸收的氯含量

可能比喝入人體的多達6到100倍。

BWT德國倍世智慧型除氯淨水設備採用高效活性碳、石英砂，可過濾水中的餘氯、異
色、異味、有機物質等汙染物，提供每個人都能放心享受的高品質全戶淨水。

當心生活中的健康殺手

水中的餘氯會與水中汙染物質發生反應，形成致癌物質，對皮膚及頭髮也會造成傷害

21 22
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產品特色
● 有效去除水中餘氯、農藥等污染物質

● 電子控制設定模式，觸控式面板操控容易

● 時間、流量雙控制閥，雙向控制，可依實際用水狀況調整

● 內置監控裝置，全程記錄工作行程，確實監控設備運作狀況

● 電子控制自動週期再生清洗，自動化操作

● 18V 安全操作電壓，低耗電節能設計
● 德國原裝進口

BWT Multi 智慧型淨水設備
Multi系列智慧型淨水設備採用德國原裝進口高品質精密活
性碳與天然石英砂，能有效過濾水中的餘氯、異色、異味、有

機物質等汙染物。

反洗時間 (min)

  1  1/4   

2.0 ~ 3.0

7

30 / 40

1080 × 254 × 340

  1  1/4   

1.0 ~ 2.0

7

30 / 40

685 × 254 × 340

7

  1  1/4   

3.0 ~ 4.0

30 / 40

1280 × 254 × 340

管徑 (inch)

尺寸 H×W×D (mm)

工作流量 (m3/hr)

最高工作水溫/室溫 (℃)

Multi 2000
智慧型淨水設備

Multi 1000
智慧型淨水設備

Multi 3000
智慧型淨水設備
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4
STEP

UV BLUE 紫外線殺菌設備，主要零件均由BWT德國倍世集團中，專
門製造食品及製藥淨水設備的瑞士廠BWT AQA in des Schweiz所
生產；產品原料、生產組裝及測試都符合最高業界標準。

UV BLUE紫外線殺菌設備體積精簡，可搭配全屋淨水系統，去除水中
的細菌病毒，成就對家人的健康保護。

家用全戶式UV BLUE殺菌設備

紫外線(UV)是消滅傳染性病毒的最好方法。其殺菌原理是使用紫外線照射細菌、病毒等單細胞微生物，直接
破壞其生命中樞DNA及RNA結構，使其立即死亡或喪失繁殖能力。一般經紫外線照射1~2秒鐘就可達到滅
菌效果。紫外線殺菌具有快速、徹底、不污染、操作簡便、使用及維護費用低等優點，且不會造成二次污染，

不殘留任何有毒物質，對被消毒的物體無腐蝕性、無化學污染、不殘留，對人體無任何影響，是目前世界上

最先進、最有效、最經濟的消毒法。BWT德國倍世紫外線殺菌燈管耐用度高達10,000小時，極具經濟效益。

紫外線殺菌 - 最快速的消毒法

臭氧(O3)是一種強氧化劑，能對細菌的細胞體直接氧化，破壞其DNA而達到抑制效果，對病毒RNA亦有破壞
作用；對抗藥性強的細菌、芽孢、病毒、微生物具有一定的氧化作用，使細菌的新陳代謝受到破壞，導致細菌

死亡，滅菌不留死角，殺菌更徹底。實驗證明相同濃度的臭氧在水中殺菌的效果是氯的600-3000倍。

臭氧殺菌 - 最先進有效的消毒法

進水
給水

給水

進水

殺菌

O3

殺菌

德國BWTUV燈管，照射強度穩定不衰退

UV燈管壽命運轉溫度15°C

100/hr           5,000/hr            8,000/hr         10,000/hr運轉小時
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連接管徑 (inch)

最大流量 (m3/hr)

UV燈管壽命 (hr)

連接動力 (watt)

*BWT德國倍世紫外線燈管可靠耐用，1到2秒即可完成殺菌。全球創新科技，擁有臭氧及紫外線同步殺菌功能，殺菌過程更快更
完整。

UV燈管數量

27 28

1 1/2

2 ~ 10

12,000

205

1

20 / 51

1/2 / 1

0.5 / 3.5

9,000

75 ~ 450

3/4 ~ 3

4.2 ~ 38

12,000

1 1 ~ 2

O3 , UV
紫外線殺菌設備

BEWADES BLUE 2.5
紫外線殺菌設備

1 1/4 ~ 8

4.0 ~ 251

12,000

80 ~ 1130

1 ~ 4

BEWADES  N
紫外線殺菌設備

BEWADES LC
紫外線殺菌設備



5
STEP

奈米活水三階段 為水注入新能量

Pure Water,
Pure Energy.

29 30

第一階段：活化水分子，提供每天健康能量活水

與一般採用離子交換技術的軟水設備比較，AQA Total Energy採用Bipolar
奈米雙電極技術，可將水中人體所需礦物質及微量元素奈米化，使人體更

易吸收，增加飲用水適飲性，重新賦予水在大自然中原有能量及動能，達到

天然泉水水質。每天飲用可活化身體新陳代謝，更可滿足人體每天對鈣、

鎂、鈉、鉀等健康元素需求。

第二階段：奈米雙電極技術，保留人體所需天然礦物質

AQA Total Energy採用Bipolar奈米雙電極技術，依據原水水質及實際流
量，精準於水中釋放不同電流脈衝，將原本管道中受到壓力扭曲而混亂的

水分子結構，重新排列並細化，達到原始天然的水質狀態。活化後的奈米

結晶體可穩定存於水中14天以上，且加熱至攝氏80度時，水中礦物質和微
量元素依然能完全保留。

第三階段：水中礦物質形成保護膜，給予用水管路天然的抗蝕防護

AQA Total Energy 採用特殊配方可在水管管道、熱水管路和衛浴龍頭內壁
形成天然保護膜，避免管路鏽蝕後釋放出鐵鏽或其他有害物質，因此可讓

水免於污染，保持水質純淨，造成水質惡化，讓家人用水更健康、舒適與安

全。
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管徑 (inch)

流量 (m3/hr)

防護容量 (m3/hr)

最高進水溫度 / 
環境溫度 (℃)

有效防護水溫 (℃)

*BWT德國倍世獨步全球創新科技為您帶來三大功效：活化水分子、增加健康元素、抗蝕防護。

1 1/2

4.5

760 ± 40

30 / 40

80

1105 × 320 × 320

80

AQA Nano
奈米離子能量

活水設備

1

1.5

200 ± 10

30 / 40

尺寸 H×W×D (mm)

重量 (kg)

710 × 300 × 220

11

80

AQA Total 1500
奈米離子能量

活水設備

1

1.5

380 ± 20

30 / 40

1100 × 320 × 200

13.2

80

AQA Total 2500
奈米離子能量

活水設備

AQA Total 4500
奈米離子能量

活水設備

1 1/4

2.5

380 ± 20

30 / 40

1130 × 310 × 280

24 33

AQA Total 5600-14000
奈米離子能量活水設備

30 / 40

80

5600

1150 ± 50

1280 × 560 × 470

62

1 1/2

5.6

8400

1 1/2

8.4

1725 ± 75

1280 × 560 × 470

69

11200

2

11.2

2300 ± 100

1280 × 825 × 470

99

14000

2

14

2875 ± 125

1280 × 825 × 470

106

31 32
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SLIM生活淨水系列為您居家生活用水把關

SLIM TAP - 適用於廚房洗滌、食材清洗、烹飪等。

SLIM SHOWER - 專為沐浴洗澡設計，去除水中懸浮微粒、雜質、
餘氯等有害物質。

SLIM CT - 檯面型飲水設備，使用活性碳+中空絲膜複合濾芯，可
去除水中99.99%細菌病毒，提供純淨衛生的飲用水。

SLIM JUMBO - 可去除水中餘氯，確保接觸皮膚的水安全無虞。

BWT SLIM 生活淨水

中空絲膜濾芯

BWT SLIM CT

過濾沐浴用水 BWT SLIM SHOWER

去除水中餘氯 BWT SLIM JUMBO

33 34

NSF 美國國家
衛生基金會

ISO9001
國際品質認證

通過水質檢驗標準
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材質

管徑 (inch)

流量 (m3/hr)

最高工作水溫/室溫 (℃)

尺寸 H×W×D (mm)

*BWT德國倍世 SLIM生活淨水系列榮獲ISO9001、NSF(活性碳濾材)等國際認證，並通過SGS水質檢驗標準。

10

SLIM SHOWER
美肌純淨沐浴器

1/2

濾芯外殼:ABS塑鋼
濾芯:食品級亞硫酸鈣、活性碳

10 ~ 55

155 × 120 × 62

1/2

5

4 ~ 40

170 × 120 × 62655 × 171 × 160

SLIM JUMBO
不鏽鋼顯示型除氯過濾器

1

0.5 ~ 1

30 ~ 40

SLIM TAP
家用龍頭濾水器

375 × 100 × 130

SLIM CT
檯面式飲水淨水器

1/4

2

30 ~ 40

過濾器頭蓋：ABS塑鋼
濾芯外殼：不鏽鋼

濾芯：活性碳

濾芯外殼：PP
底座&飾蓋：ABS

濾芯：中空絲膜、活性碳

過濾器頭蓋：ABS塑鋼
濾芯外殼：ABS塑鋼

濾芯：精製CTO活性碳棒
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BWT
Pure Series.

Smart Water Treatment.

PURE 2-WP能有效去除水中泥砂、雜質、細菌、致病菌及上百種有害污染物、
農藥、殺蟲劑等，同時降低水中重金屬、三鹵甲烷含量，並保留有益人體健康

的礦物質及微量元素。

PURE 2-WP搭配數位式流量計，可記錄用水量、累積用水量、操作時間以及濾
芯剩餘壽命等資訊，同時具備水壓偵測功能，當水壓異常時(大於7bar)即自動
切斷水源，預防高水壓造成漏水問題。

BWT PURE 2-WP
頂級款淨水器 - 醫療級系列 - 二道式

6
STEP 飲用 安心健康的好水

BWT DRINKING
WATER

產品特色
● 出水龍頭座配有LED燈號顯示，輕鬆判讀水質狀況。
● 配有無壓式不鏽鋼出水水龍頭。

● 德國原裝進口濾芯，品質卓越。

● 適用不同地區水質。

● 榮獲ISO9001、14001、50001認證，並通過SGS水質檢驗標準。

37 38

ISO9001
國際品質認證

9001
ISO14001 
國際環境管理

體系認證

14001
ISO50001 
能源管理系統

認證

50001
通過水質檢驗標準



0.02

BWT PURE 2-WP
頂級款淨水器-醫療級系列-二道式

1/4

3

① 除鉛活性碳濾芯12,000 L
② 0.02μm中空絲膜複合式濾芯12,000 L
(選配) SLIM-L-S樹脂軟化濾心3,200L

30℃ / 40℃

341 × 245 × 95

管徑 (inch)

過濾孔徑 (µm)

最大流量 (L/Min)

濾芯處理總水量(L)

最高工作水溫/室溫 (℃)

尺寸 H×W×D (mm)

設備體積小，不佔空間，適合放置在大部份水槽下櫥櫃

PURE 2-WP 濾芯功能

德國原裝進口中空絲膜，過濾孔徑為0.02微米，可有效濾除水中目前人
類醫學上已知的99.999%的細菌，同時保留水中有益人體健康的礦物質
和微量元素。

可處理水量高達12,000公升，可去除或降低水中上百種有害污染物、農
藥、殺蟲劑、餘氯、異味、重金屬、三鹵甲烷等，同時保留有益人體健康

的礦物質及微量元素。

WODA PURE S-C 
除鉛活性碳濾芯

WODA PURE S-CUF
醫療級中空絲膜
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健康NO.1
醫療級中空絲膜複合式濾芯，外層包覆0.1微
米PP過濾雜質，有效濾除細菌和病毒，保留礦
物質與微量元素。

設計NO.1
快拆式濾芯，更換迅速簡單，超薄機身設計，

節省櫥下空間。

安全節能NO.1
不用電免排廢水，節能又環保，濾瓶高耐壓達

300PSI，避免水錘導致濾瓶破損。

選配NO.1
可選配件：數位式流量計，可記錄用水量、累

積用水量、操作時間以及濾芯剩餘壽命等資

訊。獨特無壓式設計無鉛不鏽鋼鵝頸出水龍

頭，配有LED燈號顯示，輕鬆判讀水質狀況。

SLIM系列從消費者使用體驗出發，羽纖輕量的立體結構設
計，體積更小，大幅節省櫥下空間，格局方正好管理，可供不

同地區水質彈性組合最有效的濾芯解決方案。通過NSF 42
國際認證的中空絲膜複合式濾芯，可杜絕水中99.99%有害
污染物質；搭配全球獨家鎂離子專利濾芯，純淨、甘甜的弱

鹼性礦質水最適於沖泡台灣高山茶與單品咖啡，深受專業

咖啡師與飲品企業喜愛，也是家庭淨水聰明首選。

BWT SLIM / SLIM RO 系列

41 42

SLIM
羽纖中空絲膜淨水系列濾芯功能

SLIM-RS
樹脂濾芯

SLIM RO
羽纖逆滲透淨水系列濾芯功能

BWT
Slim Series.

NSF 美國國家
衛生基金會

ISO9001
國際品質認證

通過水質檢驗標準

濾材通過 NSF 42 國際認證，表層使用5微米 PP濾膜去除水中雜質、泥
砂、懸浮固體物等污染物。中層使用PP活性碳布，過濾面積更大，提升
過濾效能，去除水中上百種有害污染物、農藥、殺蟲劑、餘氯、異味、重

金屬、三鹵甲烷等，內層使用1微米 PP濾膜，再次過濾攔阻更微粒分子。

SLIM-DF-SC
5µm PP活性碳長效
複合濾芯

濾材通過 NSF 42 國際認證，過濾孔徑0.0001微米，高效去除率，能有效
去除各種有害健康的污染物質。

SLIM-RO
75 GPD科技膜

濾材通過 NSF 42 國際認證，過濾孔徑0.0001微米，高效去除率，
500GPD大流量濾水速度快，能有效去除各種有害污染物質。

SLIM-DF-RO
超大流量

500 GPD RO科技膜

採用全球獨家專利過濾並添加鎂離子技術，輕鬆補充人體所需礦物質，

同時讓水的口感更佳、更健康。

SLIM-MG-RO
鎂離子濾芯

濾材通過 NSF 國際認證，能有效抑制水中水垢，軟化水質。

濾材通過 NSF 42 國際認證，表層使用5微米 PP濾膜，再次確保去除水
中雜質、泥砂、懸浮固體物等污染物。

中層使用特殊PP與活性碳布複合式濾材，其過濾面積更大，可提升過濾
效能，去除或降低水中上百種有害污染物、農藥、殺蟲劑、餘氯、異味、重

金屬、三鹵甲烷等。

內層使用更小孔徑之1微米 PP濾膜，再次過濾攔阻更微粒污物

SLIM-C
精密活性碳濾芯

採用全球獨家專利過濾並添加鎂離子技術，輕鬆補充人體所需礦物質，

同時讓水的口感更佳、更健康。

SLIM-MG
鎂離子濾芯

濾材通過 NSF 42 國際認證，過濾孔徑為 0.5-0.1微米，可有效濾除水中
99.99%的細菌，同時保留水中有益人體健康的礦物質和微量元素。

SLIM-UF
中空絲膜及

CTO活性碳棒濾芯
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*BWT SLIM系列為BWT德國倍世針對亞洲地區水質問題，於2019年新推出的淨水設備，本系列設備具有體積小、濾芯容易自行
更換、價格更經濟等優點，且仍保留德國工藝設計之精美外觀、使用壽命長等優點。

管徑 (inch)

最大流量 (L/Min)

濾芯處理總水量(L)

最高工作水溫/室溫 (℃)

材質

尺寸 H×W×D (mm)

1/4

2

30℃ / 40℃

405 × 167 × 190

濾芯外殼：PP
機身：ABS、烤漆鋼板

1/4

2

30℃ / 40℃

405 × 167 × 110

濾芯外殼：PP
機身：ABS、烤漆鋼板

1/4

2

30℃ / 40℃

405 × 167 × 190

濾芯外殼：PP
機身：ABS、烤漆鋼板

① 高效精密活性碳濾芯
4,000L 

② 中空絲膜濾芯 4,000L

1/4

0.25

1/4

1.3

30℃ / 40℃

405 × 167 × 110

濾芯外殼：PP
機身：ABS、烤漆鋼板

濾芯外殼：PP
機身：ABS、烤漆鋼板

濾芯外殼：PP
機身：ABS、烤漆鋼板

① 樹脂濾芯 500~800L
② 高效精密活性碳濾芯 4,000L 
③ 75 GPD RO科技膜
④ 鎂離子濾芯 800~1,200L

① 5μm PP活性碳長效複合濾芯
8000L

② 超大流量500GPD RO科技膜
③ 高效精密活性碳濾芯 4,000L
④ 鎂離子濾芯 800~1,200L

① 5μm PP活性碳長效複合濾芯
8,000L

② 超大流量 500GPD RO科技膜

① 樹脂濾芯 500~800L
② 高效精密活性碳濾芯

4,000L 
③ 中空絲膜濾芯 4,000L

① 樹脂濾芯 500~800L
② 高效精密活性碳濾芯

4,000L 
③ 鎂離子濾芯 800~1,200L
④ 中空絲膜濾芯 4,000L

30℃ / 40℃

1/4

1.3

30℃ / 40℃

470 × 167 × 340 470 × 167 × 340

鎂離子濾芯鎂離子濾芯鎂離子濾芯
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SLIM 2 - UF 
羽纖中空絲膜

淨水設備 二道式

SLIM 3
羽纖中空絲膜

淨水設備 三道式

SLIM 4
羽纖中空絲膜

淨水設備 四道式

SLIM RO DF P 
RO逆滲透羽纖淨水設備

鎂離子直流式

SLIM RO 
RO逆滲透羽纖淨水設備

鎂離子儲水式

SLIM RO DF 
RO逆滲透羽纖淨水設備

直流式



BWT健康濾水壺系列100%德國原裝進口，堅固耐用，通過國際食品級安全認證，並榮獲2013年德國創新大獎。
四道式過濾濾芯有效濾除雜質重金屬。全球獨家鎂子添加專利，口感更甘甜好喝。

BWT 健康濾水壺系列

● 內含長效四週濾芯

● 全球獨家專利鎂離子添加技術，輕鬆補充礦物質，打造

健康好體質

● 弱鹼性水質，口感甘甜健康

● 100%德國原裝進口
● 獲2013年德國創新大獎，2014年紅點獎
● 國際食品級安全認證

*鋅離子有助維持身體正常代謝，增進皮膚健康，維持生長發育與
生殖機能，並有助於皮膚組織蛋白質的合成。

Mg2+ 鎂離子濾芯 Zn Mg2+ 鋅鎂濾芯 鹼性離子濾芯 超軟水濾芯

SOFT FILTERED WATER EXTRABALANCED ALKALIZED WATERMAGNESIUM +ZINC

讓水更好喝的鎂離子 (Magnesium)
BWT Mg2+會讓水口感更甘甜好喝，無論是沖泡咖啡或茶，都能增添更豐富甘甜的口感，並保護沖泡器具(如咖啡

機)免受水垢侵蝕，延長使用壽命。

讓妳更美麗的鋅離子 (Zinc)
鋅離子能使皮膚健康緊緻，並使頭髮保持光澤與彈性。每天補充鋅離子，讓妳容光煥發水噹噹！

新品
上市

新品
上市

BWT健康濾水壺全系列濾芯
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樣式

型號

適用濾芯

顏色

新品
上市

PENGUIN 2.7L

全系列濾芯

VIDA 2.6L

全系列濾芯全系列濾芯

AQUALIZER 2.6L

德國Red Dot
紅點設計獎

HACCP
食品安全管理認證

歐洲LGA
食品級認證

(毒物測試安全認證)

歐洲LGA
衛生標準認證

(微生物滅菌衛生安全認證)

歐洲LGA
品質標準認證

(家用品質安全認證)

德國iF
創新大獎

ISO9001
國際品質認證

9001



AQA MINERAL M/S
智能溫控 輕.羽纖飲水機

Aqa Mineral
Series.

BWT

德國包浩斯設計風格，外在造型極簡洗鍊，金屬高科技質感，妝點空間更

大方。嚴格遵守德國品質規範，德國工藝堅固耐用。配有桌上型及落地型

可選，適用家庭或公共空間。

Bottle Free,
Environmental Care

AQA MINERAL L系列智能飲水設備，超大容量滿足公共空間飲水需求，冰/溫/熱三溫提供您高品質過濾
淨水，多種色彩妝點絢麗風采。搭配環保冷媒，提升製冷效率，不破壞臭氧層，愛護地球盡心盡力。

AQA MINERAL L 智能溫控飲水機系列
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*BWT德國倍世以嚴格的德國品管標準，設計製造符合台灣水質及飲水習慣的飲用水設備。專業技術團隊與近200件服務安裝
經驗，為大小家庭及公共空間提，供全方位無可挑剔的優秀飲水品質。

① 樹脂濾芯 500~800L
② 高效精密活性碳濾芯 4,000L
③ RO科技膜 
④ 鎂離子濾芯 800~1,200L

① 樹脂濾芯 500~800L
② 高效精密活性碳濾芯 4,000 L
③ RO科技膜 
④ 鎂離子濾芯 800~1,200L

AQA MINERAL L FS
智能溫控飲水機

(立地型 - 三溫款)

AQA MINERAL L CT
智能溫控飲水機

(桌上型 - 三溫款)

搭配濾芯

電壓

材質

耗電量

容量 (L)

110V(標準品) / 
220V(特規品，須訂製)

熱水750W / 冰水210W

熱水24L / 溫水9L / 冰水2.5L

外殼不鏽鋼

內膽304不鏽鋼

-

外殼不鏽鋼

內膽304不鏽鋼

熱水750W / 冰水210W

熱水5L / 溫水5L / 冰水1.5L

110V(標準品) / 
220V(特規品，須訂製)

AQA MINERAL M FS
智能溫控 輕.羽纖飲水機

(立地型 - 三溫款)

外殼不鏽鋼

內膽304不鏽鋼

熱水750W / 冰水210W

熱水15L / 溫水5L / 冰水2.5L

110V(標準品) / 
220V(特規品，須訂製)

① 高效精密活性碳濾芯 4,000L
② 中空絲膜濾芯 4,000L

AQA MINERAL M CT
智能溫控 輕.羽纖飲水機

(桌上型 - 三溫款)

外殼不鏽鋼

內膽304不鏽鋼

熱水750W / 冰水120W

熱水5L / 溫水4L / 冰水1.3L

110V(標準品) / 
220V(特規品，須訂製)

① 高效精密活性碳濾芯 3,000L
② 中空絲膜濾芯 3,000L

AQA MINERAL S CT
智能溫控輕.羽纖飲水機

(桌上型 - 三溫款)

外殼不鏽鋼

內膽304不鏽鋼

熱水750W / 冰水120W

熱水2.5L / 溫水2L / 冰水1.3L

尺寸 H×W×D (mm) 1460 × 420 × 500 630 × 420 × 400 1340 × 320 × 445 780 × 320 × 445 535 × 230 × 520

110V(標準品) / 
220V(特規品，須訂製)



體積更小更迷你，節省大量桌上及櫥下空間。金屬造型洗鍊大方，體驗時尚極簡生活。內置複合式中空絲

膜，三重式過濾濾芯，有效去除水中雜質、泥沙、餘氯、細菌等有害物質。

秉持德國一絲不苟的嚴謹精神，此款櫥下型加熱器配有多重安全防護設計，代表對安全的承諾與保障。

內建全自動智慧偵測系統，自動補水不空燒。最適合家庭用來沖泡茶、咖啡、飲品、奶粉、泡麵...等。

AQA MINERAL MINI 智慧飲水機系列 AQA MINERAL HOT 智慧型櫥下飲用水加熱器

櫥下型/桌上型輕鬆融入各種商業及家庭空間；創新羽
纖輕巧流線設計，盡顯時尚品味，不論是櫥下型/桌上
型，皆能大幅提升空間利用率。

榮獲新能源效率第一級及節能標章，採用ECO節能設
計，自動補水加熱，多重安全設計，配置無壓式雙溫防

燙鎖304不鏽鋼鵝頸龍頭，裝於櫥下即可輕鬆取用熱
水。
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搭配濾芯

電壓

材質

耗電量

容量 (L)

*AQA MINERAL 系列以極輕盈迷你的體積，為您的家留下更多空間。簡約大方造型設計搭配智慧監測系統，貼心又安全的設
計，多年來一直深受市場肯定與喜愛，滿足全家人的飲水需求。

*Mini UT S裝設於櫥櫃內時，建議須有通風散熱裝置 (Ex:門片採用百葉通風設計)

熱水2.7L

AQA MINERAL HOT
UTS 櫥下型加熱器(DWH 30A)

-

110V

外殼不鏽鋼

內膽、雙溫鵝頸304不鏽鋼

1000W

尺寸 H×W×D (mm) 316 × 190 × 358

110V(標準品) / 220V(特規品，須訂製)

AQA MINERAL
MINI UT S 櫥下型(三溫)

-

熱水500W / 冰水100W

熱水1L / 冰水4L

外殼塑鋼

內膽304不鏽鋼

390 × 230 × 390

中空絲膜及CTO活性碳棒濾芯

110V(標準品) / 220V(特規品，須訂製)

外殼塑鋼

內膽304不鏽鋼

熱水500W / 冰水100W

熱水1L / 冰水4L

390 × 230 × 390

AQA MINERAL
MINI CT 桌上型(三溫)
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全戶式淨水 洗滌

調理飲用

清潔/沐浴 香氛/加濕器

清潔/沐浴

避免家中使用香氛燈、薰香時，將水中有害物質揮發至空氣中。

全屋(戶)式淨水從家中進水源頭開始把關，透過除砂、軟水、除氯、殺菌等步驟層層把關，確保家中用水安全

無虞。

洗滌
避免雜質或鏽蝕損壞用水設備(如熱水器、洗衣機、洗碗機、淨水器及衛浴龍頭等)，並
去除水垢生成，常保家中電器與管路內部通暢如新。

您的生活「水」管家．讓進入家裡的每滴水都

是乾淨好水

香氛/加濕器

避免水中餘氯於沐浴時經熱水揮發而被人體吸收。水中餘氯易造成肌膚緊繃粗糙或

乾癢過敏，也易使頭髮乾澀導致斷裂分岔。

調理

BWT德國倍世擁有全球獨家鎂離子專利濾芯，純淨、甘甜的弱鹼性礦質水，最適於泡
茶與單品咖啡，是家庭飲水聰明首選。

全戶式淨水
避免自來水中污物和顆

粒雜質進入家中管路。

飲用

濾除飲用水中的餘氯、病菌、農藥、重金屬或懸浮物，避免長期食用影響健康。

BWT 全戶式淨水

安裝實例
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BWT 全棟式淨水 - 中央式 BWT 全棟式淨水 - 獨戶式

進水

殺菌

陶朱隱園 / 琢白 / 敦南苑 / 敦南寓邸 / 帝寶 / 台北信義 / 御琚 / 中央公園 / 上林苑 / 忠泰大美
陸江靜 / 聯上涵玥 / 金華苑 / 香堤苑 / 米蘭苑 / 四季妍 / 遠雄新都 / 明日博 / 交響曲 / 恆美至美
代官山 / 美學 / 風格 / 御之苑 / 彼得堡 / 新普國鈺 / 帝苑 / 城堡 / 海德堡 / 總太仰德 / 總太大鎮
如來 / 香草天空 / 觀鼎 / 35觀闊 / 東方帝國 / 品精誠 / 居家在一起 / 天青 / 敦品 / 市政觀邸
時代觀邸 / 仰森 / 科博臻邸 / 城市遠見 / 澄峰 / 科博觀邸 / 國寶 / 太子龍 / 西雅圖 / 元亨利貞

種福 / 園野 / 森活 / 敦峰 / 磐峰 / 市政 / 花園廣場 / 一品花園 / 世紀花園 / 典藏逢甲 / 大塊先生
大塊美術 / 大塊印象 / 君子 / 香草山莊 / 名人道 / 明水御 / 天琴 / 榮耀 / THE ONE / 浪琴
窗的博物館 / 日初登陽 / 日出柏悅 / 發現登陽 / 漱夏 / 雅典 / 夏都 / 君悅觀雲 / 御風 / 士林官邸
層峰 / 臻綠II / 臻綠III / 藏穗 / 藏穗II / 綠築 / 綠築II / 真愛PARTY / 風雅 / 天母星辰 / 大千琉璃

安裝建案

BWT德國倍世全棟式中央淨水系統，採用全自動微電腦控制之砂濾、軟水、UV臭氧殺菌及降低餘氯系統，
有統一管理、統一監控等優點，提供每位住戶好水質，住戶不需另外費心管理，即可盡享五星級飯店品質

的優質好水。

BWT德國倍世全棟式獨戶淨水系統，採用全自動微電腦控制之砂濾、軟水及降低餘氯之系統，專屬於每戶
個別擁有，住戶可依實際用水量、用水需求等狀況個別調整設定，盡享尊榮服務感。

進水

殺菌

除氯

O3
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